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2022年全民健身室外健身路径配置项目
采购需求
一、采购项目名称
2022年全民健身室外健身路径配置项目
    二、采购内容
本项目除包1、包2为专门面向中小微企业择优选择供应商外，其余分包均为非专门面向小微企业采购。供应商须负责将本项目所有合格器材安全运输到采购人指定地点并按标准完成安装。每件器材必须标注“中国体育彩票捐赠”字样和“中国体育彩票”LOGO，其制式标准和内容需符合国家体育总局发布的《体育彩票公益金资助项目标牌设计及安装规范》的规定。具体如下：
（一）本项目采购全民健身路径器材各分包预算控制价及数量
	项目名称
	预算金额（万元）
	包数
	是否接受进口产品
	采购数量
	备注

	全民健身路径
	320.8
	1
	否
	229套
	专门面向小微企业

	全民健身路径
	220
	2
	否
	157套
	专门面向中小企业

	全民健身路径
	280
	3
	否
	200套
	非专门面向中小微企业

	全民健身路径
	260
	4
	否
	185套
	非专门面向中小微企业

	全民健身路径
	260
	5
	否
	185套
	非专门面向中小微企业

	合计
	1340.8
	
	
	956套
	


[bookmark: _Toc20651235]（二）每套全民健身路径器材品名及预算控制价
	序号
	名称
	数量
	单位
	预算单价（元）
	备注

	1
	须知牌（告示牌）
	1
	件
	1500
	质保期8年

	2
	按摩揉推器
	1
	件
	2000
	

	3
	三位引体向上
	1
	件
	1900
	

	4
	二位太空漫步机
	1
	件
	2500
	

	5
	坐立式扭腰器
	1
	件
	1800
	

	6
	二位坐蹬训练器
	1
	件
	2100
	

	7
	棋牌桌
	1
	件
	2200
	

	
	合计
	7
	件
	14000
	


    三、报价要求
（一）本项目中“包”为最小合同（最小报价）单位，共计5个包。投标人须按照每包预算控制价，分别以包为单位进行承包报价。既可对本项目所有包逐一报价，也可选择其中单个或多个包进行报价。但不得仅对本项目各包内部分或单件器材投标报价,否则投标无效。
（二）投标人在对本项目各分包进行投标报价时,还须对所投包内分项单件器材进行投标报价,且分项单件器材报价不得高于本文件规定的分项单件器材限价，否则投标无效。
（三）供应商必须考虑本项目在实施期间的一切可能产生费用，包括所有税费和包装、运输、保险、检测验收、培训和安装交付等，以及质保期内维修维护等环节应预见和不可预见的所有费用。在本项目实施过程中，招标总价不予调整，采购人不再支付成交价格以外的任何费用。
    四、具体要求
    （一）技术要求
    ★1.供应商所提供的器材须符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）的标准，并在开标之日前通过国家认证认可监督管理委员会认可的第三方认证机构的认证。
    ★2.供应商所提供的器材应投保相关保险，包括但不仅限于产品质量险和产品责任险、公共责任险等。
    3.供应商所提供的器材须是全新原装未开封的同一品牌器材，质保期限不少于8年。
    4.供应商所提供的器材品牌制造商应具备一定的生产能力、标准的生产设备、可靠的生产工艺以及相关的生产经验。优先采购通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001（或OHSAS18000）职业健康安全管理体系认证的企业产品。
    5.供应商所提供的器材应具有外形美观、质量稳定可靠，耐潮湿、耐高温、抗紫外线强，不易开裂、不易老化、不易褪色等特点。考虑到我省热量充足，降水集中，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长的气候特征，将优先采购具备耐高温、耐高湿实验设备、并能提供国家认证认可监督委员会官网可查询的符合我省气候特征相关实验数据证明的企业产品。
    （二）规格参数
1、通用要求：
1）基本要求：器材符合人体运动学规律，并应具有安全性、可操作性、舒适性和适应性。
2）材料要求：材料选择应符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》中5.2.2至5.2.6的要求，并应满足器材安全使用寿命的要求。
3）外形和结构设计要求：
①器材的结构，功能和可预见的非正常使用不应有潜在危险。
②器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，应使其半径不小于3.0mm;使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护。（注：基材厚度小于6mm外露边缘，圆滑过渡指曲率半径等于1/2基材厚度）
③当按照6.3.3实验时，易接触的管材末端应采用零部件或管塞封住，且把手端直径应不小于50mm,除使用工具外，应不可拆卸。按5.8.2中所规定的耐久性负载试验后，管塞应保持在原始状态。
④器材各部位螺钉、螺母等各连接部位必须采用不锈钢材质，且防锈、防松和防盗。螺纹突出部分不应超过其螺距3倍的长度。
⑤检验时，器材上不应有易接近且与使用功能无关的突出物。
⑥用于握持的支撑部位的横截面在任何方向上应不小于16mm且不大于45mm(双杠除外)，测量时应通过形心。
⑦用于抓紧的支撑部位的厚度应不大于60mm。
⑧器材结构应考虑在火灾的情况下保证使用者有足够的逃生出口。
⑨器材承载主立柱的钢管直径应不小于110mm,框架式和高度不大于1500mm的器材可适当小于钢管直径，钢管壁厚度应不小于2.75mm。
4）剪切、挤压、卡夹、挂钩和缠绕的防护：
①人体易接触区域不应有剪切点、挤压点和卡夹、挂钩、缠绕结构。
②器材在安全使用寿命内不应出现因材料变形导致的任何危险。
③开口向上且角度小于60°的V型结构，应按6.3.2.4.2检验合格且满足5.3.2.2至5.3.2.6的要求。
5）跌落防护：
①在确定跌落高度时，应考虑器材和使用者所有可能的运动，通常应取最大距离，除非另有规定，跌落高度应按（站姿：脚部支撑面距场地表面的距离；坐姿：座位表面距场地表面的距离；悬挂：手部支撑面距场地表面的距离；攀爬：脚支撑距场地表面的距离，手支撑以下1000mm处距场地表面的距离）计算。
②空间和区域：最小空间和碰撞区域应对使用者在可能的跌落过程中的碰撞及器材周围的第三者提供保护。
6）主要零部件静负荷能力要求：
①按6.4检验，在器材使用时的薄弱（或最大外载荷）的受力处，如：器材的受力横杠，横梁、座板、踏板、踏杆和器材的直接操作手把等，施以各自规定的静负荷，受力件及其相关的各零部件，均不应有构件断裂、牵索断股、运动功能损坏、构件开焊以及目视较明显的永久变形等失效现象。
②承受明显冲击载荷器材的静负荷能力应不小于550N。
③承受或可能承受突然加载载荷器材的单一静负荷能力应不小于3700N。
④不承受明显冲击载荷且无突然加载现象，但受运动加速度影响的器材的单一静负荷能力不小于2800N。
⑤器材承受主要载荷的牵索、连接钩环、连接接头的抗拉力应不小于14000N。
7）稳定性要求：器材在正常使用过程中，不应有任何方向的倾斜、翻倒或较明显的永久性变形现象。
8）安全警示要求：器材存在不安全因素、特定或限定的人群不适用、锻炼的人数有限制、对竞技练习、特殊技巧等运动形式或运动强度的锻炼有限制时均需要予以安全警示。
9）器材的安全使用寿命不小于8年，超过安全使用寿命的器材应报废。
10）具有活动性能的器材，进行疲劳性能试验后，不应有构件断裂、开焊、明显的永久变形、运行失效以及零部件损坏等现象。
11）环保要求：a、器材在正常使用时产生的噪声，应不大于65dB（A）。b、器材使用的任何零部件在正常使用过程中，不应存在染色、掉沫以及感官所能觉察到的较浓异味等现象，有害物质最大限量值应符合标准要求。
12）表面质量要求：
①钢铁制件表面，应进行防锈处理。
②器材的金属电镀件应符合下列要求：a、外表面应光滑光亮，色泽均匀，镀层结合牢固，不应有起皮脱落、露底、漏镀、鼓泡以及较明显的花斑、麻点、针孔、桔皮、烧焦、毛刺、划痕等缺陷。c、耐腐蚀性能按试验达到6级以上。d、镀层的结合强度按弯曲法或挫刀法进行试验，应无起皮、脱落等现象。
③器材的金属涂饰件应符合下列要求：a、外表面应光滑平整、色泽均匀、结合牢固，不应有起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷。
④焊接件的外露焊缝表面及相关表面，应光滑、规整、无烧穿及明显的焊瘤、咬边、凸起、凹陷、气孔、溅渣等缺陷。
13）专利说明：中标供应商应保证采购人不受到第三方关于侵犯专利权的指控，任何第三方如果提出指控，中标供应商应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿采购人的损失。
    14）全民健身路径标牌内容要求：须知牌、告示牌（正反面）内容如下：
	须  知  牌

	   欢迎您使用健身路径产品，您开始训练之前，请务必先仔细阅读以下使用说明及注意事项：
1、使用每一种器材之前，请先阅读该种器材的使用说明和安全注意事项等：
2、在您使用之前，请检查各部分连接是否牢固、松动、变形、确认无安全隐患后方可使用；
3、儿童、老年人必须在成年人的监护下才能使用；
4、请您依据目前身体状况选择适合您使用的器材进行锻炼，使用中若感觉不适，请立即停止锻炼。
5、雨、雪天、酒后及身体不适者，禁止使用。
6、两人及两人以上共同使用的器材，每一位锻炼者注意整体的安全性。

	中国体育彩票捐赠              ×××××厂（公司）制造
联系电话：

	全民健身  利国利民

	欢迎您使用健身路径器材，您开始训练之前，请务必先仔细阅读告示牌上的器材使用说明及以下注意事项：
一、12岁以下儿童在大人的监护下才能使用；
二、使用每一种器材之前，请先阅读该种器材的使用说明和安全注意事项等；
三、本器材设计净载符合为100kg/人；
四、在您使用之前，请检查各部分连接是否牢固，确认无松动后方可使用；
五、请您依据目前自己的身体状况选择适合您使用的器材进行锻炼。使用中若感觉不适，请立即停止练习，并找医生咨询，待身体恢复后再进行练习；
六、疾病患者或残疾人使用该路径器材之前，需到国家医疗卫生部门进行检查，获得同意后按医嘱进行锻炼；
七、为了您的训练能取得更好的效果，我们的健身教练为您准备了有效的训练方案，欢迎电话联系索取；
八、两人及两人以上共同使用的器材，每一位锻炼者务必注意整体的安全性，如未按告示牌的使用说明和安全要求进行使用，所造成的事故由违规者负责；
九、所有未按照告示牌使用说明和安全注意事项进行锻炼者，所产生的后果由使用人本人承担。

	湖南省体育局 ××××厂（公司）制造                                                       联系电话：


  （三）供货服务
1.中标供应商在收到中标通知书后、签订合同前应提供器材样品（主承载立柱钢管样品一根50cm。其中30cm做喷涂处理，10cm做除锈处理，10cm保持原色）予采购人检验后封存，作为验收依据。
2.签订合同时，中标供应商须提供所投品牌器材的相关证明文件。中标供应商为生产厂家的应提供生产资格证明文件；中标供应商为经销商的需提供品牌器材制造商的经销代理证书或经销代理授权书。
3.签订合同后，中标供应商应在120天内完成器材的生产、安装和调试等工作。中标供应商所提供器材的质保期应从安装调试完成并经验收合格之日起算。
4.中标供应商在器材安装前应派人到实地进行场地勘察和指导，设计安装调试方案，确保有关器材安装规范、使用安全、维护便捷等。
5.器材安装前，中标供应商应提供货物的出厂检验报告和质量合格证书。
6.中标供应商须自行完成指定点器材的运输、卸载、安装和调试等工作，须负责产品在采购人指定地点的保管，直至项目验收合格。经采购人委托的接收点相关人员验收合格后再交付使用，并通过所属县（市、区）体育行政部门验收签字。
7.验收完成后，县（市、区）体育行政部门、中标供应商和器材接收方签订三方协议，各自建立器材台账。
（四）售后服务
    1.中标供应商应当提供售后服务方案。包括但不仅限于：
    （1）定期巡检维护计划。
    （2）对使用人或采购人报修要求提供便捷的报修途径。
    （3）对使用人或采购人不定期维修要求提供合理的响应时限及措施。
    2.由于本项目的实施需要中标供应商提供一定的技术服务和售后服务，这些服务包括但不仅限于所购器材的运输至指定地点、规定时间内安装调试、指导正确使用以及在8年质保期内提供承诺时限内的退换修等服务，因而要求中标供应商或所投品牌器材制造商设有售后服务的组织机构和相应的售后服务体系。将优先采购经过国家认证认可监督管理委员会认可的第三方机构全民健身器材服务能力资质认证或体育用品售后服务体系完善程度认证或全国商品售后服务达标认证的企业产品（投标文件中提供认证证书扫描件以及在中国国家认证认可监督管理委员会官网查询证书在有效期内的截图，签订合同时需出示原件）。
    3.参与投标供应商应提供所投品牌器材制造商出具的售后服务承诺函。
    4.中标供应商应在器材上明确标示安全使用寿命，使用寿命应不小于8年。
    5.中标供应商应须负责指派有资质的专业人员进行器材安装，并建立相应的可查询的安装记录。
    6.中标供应商须确保器材安装完成后应具有稳定性，应确保在使用时不会出现有任何危害人身安全的倾斜、翻倒或明显的永久变形情况发生。
    7.中标供应商应免费为器材接收点相关人员进行有关器材安装、调试、维护、操作、保养等培训，使相关人员能熟练独立操作。
    8.中标供应商应建立相对应的售后服务流程，在器材上明确服务电话或相关便捷渠道，及时响应和完成维修服务。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标供应商应及时优惠提供所需的备品备件。
    9.中标供应商应确保使用周期内损坏器材（人为破坏或自然灾害等不可抗力损坏除外）的免费及时维修和更换，优先采购能提供湖南省内售后服务的企业产品。参与本项目投标供应商注册地未在湖南省的，提供在湖南省注册的分公司营业执照或在湖南省设有办事处的证明材料或所投品牌产品制造商在湖南省设有售后服务网点或售后服务站的证明材料或参与本项目投标供应商在湖南省委托第三方进行售后服务的合作协议。
    五、付款方式
    采购人在签订合同后付款30%，中标供应商提供的器材安装调试完并经验收合格后，采购人支付合同总额的65%，期满1年后且无相关质量问题，15天内无息支付余款（合同总额的5%）。

